HiPath ComScendo

A HiPath ComScendo a HiPath rendszerek
kommunikacids szoftvere, amely gazdag
szolgaltatdskészletet biztosit a telefonok,
valamint a HiPath 3000 val6s idejl IP rend-
szer szamara is. Az IP, TDM telefonok és PC
kliensek egyarant elérhetik valamennyi
szolgéltatast.

A HiPath ComScendo
fontosabb szolgaltatasai

@ A hivott fél (hivas eredet) és a hivo fél
esetén

Automatikus vonalfoglalas
Bekopogas / Hivasbejelzés

Belsé hangszérés hivas

Belsé telefonkdnyv

Csoport hivés

Csoportos csengetés

(Hivas hozzékapcsolas)

Dijadat rogzités

Felkapcsolas

Fénok-titkari funkcid

Hivas ledobasi hely / Kezel6i munkahely
Hivas parkolas

Hivasatadas (belsé | kiilsé szamra)

HiPath 3000 V7 -
Miiszaki adatok

Analég mellék 20
(alb) max.

IP mellék 96
HiPath Cordless Office 3

bazisallomas max.

optiPoint key modulok szdma 30

@ Hivasatiranyitas (ha szabad: késleltetett,
ill. ha foglalt: azonnal)

Hivasatvétel

Hivasfogadas tiltasa / Csendes hivas
("Ne zavarj!" izemméd)
Hivasismétlés (bévitett)

Hivaskezel6 csoport

(lineéris vagy ciklikus csengetéssel)
Hivoszam kijelzés tiltasa

Jogosultsdg osztalyok

Kaputelefon és kapunyitas funkcidok
Kijelz& tizenetek kiilonb6z6 nyelven
(egyénileg bedllithatd)

Konferencia (kiilsé, belsd)
Kozlemény lzenetek

Kdzponti telefonkdnyv

Kilsé zeneforras (opcionalis)
Mellékéllomas hivasainak atiranyitasa
Nappali és éjszakai izemméd

Nem fogadott hivasok listdja
Megbeszélés

Megkiilonbdztetd csengetés a kilonféle
tipusu hivasok szamara

Projekt-kéd

Relé (mUkodteték, érzékelk)

Rovid hivészamok

(egyéni, kdzponti gyorstarcsazas)
Szbveges Uzenet kiildése kijelz8s
telefonra

@ Tajékoztaté lzenetek

ALV L

36 44 96
96 192 192
3 7 16
30 30 100

Méretek [mm)] 89 x 440 x 380
Magassag x Szélesség x Mélység (2 U) (3.5U)
Szin zbldeskék vildgossziirke  zoldeskék

vildgossziirke

@ Telefon lezarasa (egyéni kddszammal)

@ Valtogatas hivasok kdzott

@ Visszacsengetés (nyilvanos szolgaltatoi
hélézatbol)

@ Visszahivas foglaltsdg és nem fogadott
hivas esetén (automatikus)

® Vonal gombok

@ Zene kozvetités tartds dllapotban,
rendszer k6zleménnyel

Allandé elérhetség:
beépitett hangposta*

Beépitett hangposta* rendszer gondos-
kodik arrél, hogy ne vesszenek el a munka-
tarsak altal barmilyen okbdl nem fogadott
hivasok. Az elérhetéséget szolgalé
felhasznélébarat funkcidk:

@ 24 egyéni hangpostafiok konfiguralhaté

@ tarolhatd hangfelvétel: 2 6ra

@ a rogzitett lizenetek hossza beéllithaté

@ 2 személyes koszontés koziil valaszthat
a felhasznélo

Az AutoAttendant (automata kezelG)
funkciéval egyszer(ien és kényelmesen
masik allomasra kapcsolhaték a hivasok,
példaul foglaltsag esetén.

* HiPath 3800 rendszerben nem lehetséges
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